Podnosnik kolumnowy EIWI CO _

Major 7230

Elektrohydrauliczny podnosnik czterokolumnowy, udzwig 7.2 tony

Zastosowanie O P iS:

0O Stanowisko naprawcze Kolumny:

O  Zawodr zatrzymania awaryjnego

O  System zapadek

0 Poziomowanie za pomocg pneumatycznych

Wersije:
0 Rampy najazdowe i
ograniczniki do

Rekomendacja zapadek montgzu na
0 Pompai skrzynka sterownicza w kolumnie \F;\? Sadzce ebi
@ Renault 0 Przycisk kontrolny z sygnatem akustycznym - Vversja zagieblona
O  Siownik hydrauliczny pod lewa platformag
O Naped elektrohydrauliczny _ _
O Zawdr opuszczania awaryjnego Opcjonalne dodatki:
0 Zestaw
oswietleniowy LED
Platformy: 0 Zestaw przediuzenia
O Jednaruchoma platforma w standardzie ramp

O Platformy przygotowane do podnosnika osi

Standardowe kolory:
0 Platformy i kolumny: RAL 7016 - szary
0 Podjazdy: RAL 3020 - czerwony
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Dane techniczne Platformy
Udzwig 7.200 kg Dlugosc¢ catkowita 7.280 mm
Wysokosc 1670 mm Diugosé uzytkowa platformy 6.000 mm
podnoszenia
» Rozstaw platform, min. - max. Regulowana
Wysokos¢ robocza 1.840 mm
Szerokosc platf 630
Czas podnoszenia / ok 40/58 sek ZETOKOSC patiormy mm
opuszczania ' ' Odlegtos$¢ migdzy platformami 725-1.210 mm
Agregat hydrauliczny 3 kW Min. wysokosé 170 mm
Napigcie 3x230/ 400V - 50 Hz - 26/16 A. | | Szeroko$é miedzy stupkami 3.000 mm
Szerokosé catkowita - 3.432 mm
Wysokos¢ catkowita 2.235 mm
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Zespot kot linowych




