
Podnośnik podpodłogowy
do samochodów ciężarowych udźwig 30 t
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Standardowe wyposażenie podnośnika:

❑ Pilot bezprzewodowy

❑ Panel sterowania z ekranem dotykowym

❑ Pokrywa rolowana wykonana z antypoślizgowego aluminium

❑ Solidna rolowana pokrywa posiada bardzo wysoką 7 tonową

nośność

❑ Pokrywa wyposażona w stabilne prowadnice poprzeczne na

poziomie podłogi na całej długości podnośnika, w licu

posadzki

❑ Najdłuższa 10-letnia gwarancja świadcząca o nadzwyczajnej

żywotności technicznej

❑ Aktualizacje oprogramowania i zdalne wsparcie / Modem

GSM do zdalnej obsługi serwisem / serwisowa hot-linia

Podpodłogowy podnośnik, dwustemplowy, udźwig jednego stempla 15 ton - do podnoszenia pojazdów

ciężarowych, autobusów oraz innych o wadze do 30 ton.

Stemple wysuwają się na wysokość 1.9 metra.

Podnośnik składa się z dwóch stempli fabrycznie zabudowanych w stalowej, ocynkowanej kasecie.

Jeden ze stempli jest stały, a drugi przesuwa się wzdłuż kasety w zakresie 2500 mm do 7500 mm

razem z pokrywą / podłogą.

Podnośnik obsługiwany pilotem zdalnego sterowania z ekranem dotykowym.

Bezpieczeństwo pracy podnośników zapewniają dwa niezależne obwody hydrauliczne.
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PILOT

Bezprzewodowy pilot łączy swobodę ruchu z maksymalnym

bezpieczeństwem operatora.

Szybkie i łatwe ustawianie kolumn podnoszących skraca czas

przygotowania. Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

pozwala operatorowi na swobodne poruszanie się w celu

szybkiej i łatwej kontroli punktów podnoszenia.

Operator może indywidualnie regulować i / lub podnosić

każdą kolumnę, aby upewnić się, że wszystko jest prawidłowo

ustawione. Podnośnik jest następnie obsługiwany za pomocą

panelu sterowania, umożliwiając operatorowi pełny widok

pojazdu podczas podnoszenia. Na ekranie na panelu

wyświetlane są informacje o pracy podnośnika, położeniach

kolumn oraz aktualizacjach dotyczących bezpieczeństwa i

konserwacji.

POKRYWA

Solidna rolowana pokrywa o 7 tonowej nośności.

Prowadnice  poprzeczne i rolowana pokrywa pracują w licu 

posadzki warsztatu na całej długości kasety, niezależnie od 

położenia kolumn / cylindrów  podnoszących.

Umożliwia to wykorzystanie powierzchni do innych zadań i 

maksymalne wykorzystanie przestrzeni warsztatu. 

KASETA

Stalowa, ocynkowana kaseta
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MAKSYMALNA STABILNOŚĆ

Kwadratowe kolumny podnoszące zapewniają maksymalną 

stabilność

2 niezależne obwody hydrauliczne w każdej kolumnie podnoszącej 

zapewniają optymalne bezpieczeństwo.

Obwody hydrauliczne są w pełni chronione wewnątrz kolumn 

podnoszących.

Oznaczenie CE: zgodne z normą europejską EN 1493

KOLUMNY PODNOSZĄCE

Kwadratowe kolumny z podwójną powłoką niklową chroniącą 

przed skręcaniem, rdzą i uszkodzeniami, zapewniając wyjątkowo 

długą żywotność.

BEZPIECZEŃSTWO

Dla optymalnego bezpieczeństwa każda kolumna ma 2 
niezależne obwody hydrauliczne.

Dane techniczne

Udźwig na kolumnę 15 ton

Udźwig całkowity 30 ton

Skok 1900 mm

Ilość kolumn 2

Szerokość kasety 1030 mm

Długość kasety wg ustaleń

Czas podnoszenia / opuszczania 80 sek.

Ilość oleju na kolumnę 25 l
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WYMIAR PODNOŚNIKA Z ZAMONTOWANA KASETĄ

Podnośnik wyposażony jest w następujące standardowe akcesoria:
▪ 2 komplety siodełek podnoszących FU 100mm
▪ 1 komplet siodełka podnoszącego LSU 40 40mm
▪ 1 komplet siodełka podnoszącego LSU 90 90mm
▪ 1 komplet siodełka podnoszącego LSU 150 150mm

AKCESORIA W STANDARDZIE


