Podnosnik kolumnowy

Maxi 4.160 & 4.200

Czterokolumnowy podnosnik elektromechaniczny o udzwigu 16 i 20 t

Zastosowanie

0O Stanowiska naprawcze

Opis:

Kolumny:

0O System zatrzymania ruchu podnosnika po
natrafieniu na przeszkode.

0O Kazda kolumna wyposazony w silnik i elastyczne
sprzegto

O kozyska iglowe w rolkach prowadzacych wozki
wzniosu kolumn

0O Elektroniczna synchronizacja wyréwnania

platform
O Gorny elektroniczny wytgcznik kraricowy.
0 Dolny mechaniczny wytacznik krancowy.
O Skrzynka sterownicza z sygnatem alarmowym
0 W standardzie jedna ruchoma platforma

Platformy:

0 Jednaruchoma platforma w standardzie
O Platformy przygotowane do podnosnika osi

Wersije:

a

Maxi 4.160 i 4.200:

Platformy ptaskie 3950 mm
Platformy ptaskie 7500 mm
Platformy ptaskie 8000 mm
Platformy ptaskie 8500 mm
Platformy ptaskie 9000 mm

Rampy najazdowe 1260, 2000
lub 2800 mm

Rampy najazdowe i ograniczniki
do montazu powierzchniowego;

Alternatywnie rampy najazdowe
do montazu zagtebionego

Opcje dodatkowe:

a
a

Podnosnik osi
Zestaw odwietleniowy
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CERTIFIED

N Podnos$nik
Minimalna wysokos¢ 295/305 mm
Dane techniczne
Udzwig 16.000 / 20.000 kg SzerokosC wewnetrzna 5 544 /5 470 mm
miedzy kolumnami
Wysokos¢ podnoszenia 1.850 mm
Wysokosé robocza 1,545 /1 555 mm Szerokos¢ zewnetrzna 3.920/4.190 mm
Czas podnoszenia okoto 120 s. Wysokos¢ podnosnika 2.580 mm
/opuszczania
Silnik 4x2.2kW Dtugos¢ podnosnika 9.745/10.245/10.745/ 11.245 mm
Zasilanie 3x230 / 400V-50 Hz 32 A
Dtugosc platformy 7.500/8.000/8.500 /9.000 mm
Rozstaw platform Regulowany
Szerokos¢ platformy 700 mm
Odstep pomiedzy 950/ 1.180 mm
platformami

Wymiar podnos$nika Maxi 160 z platformami diugosci 7.5 m
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