Zestaw olejowy PULSE
na beczke 208 |

Zestawy olejowe GRACO na beczke olejowg Zestaw zawiera:
z miernikami przeptywu i dozowania cieczy, = Uniwersalna pompa olejowa 3:1
montowane na woézku (wersja mobilna) lub = Rurassawna z PCV
jako wersja stacjonarna. = Zestaw przeptywowy (weze)
= Miernik PULSE
W zestawach zastosowane sg produkty = Reduktor sprgzonego powietrza
GRACO dedykowane do pracy w roznych = Wozek
serwisach i warsztatach samochodowych.

Sprawdzona trwato$¢

Pompa Graco LD® Series 3:1 to trwata pompa o wysokiej
wydajnosci.

tatwos¢ uzytkowania

Miernik zasilany bateryjnie oznacza, Zze do pompowania i
zarzadzania dozowaniem ptynéw potrzebne jest jedynie
przytacze powietrza.

Gotowy do uzycia

Zestawy zawierajg wszystko, czego potrzebujesz do
zamontowania pompy i systemu pomiarowego beczce z
olejem.

Mobilna wydajnos¢

Dozuj ptyny w dowolnym miejscu
warsztatu, nie narazajac bezpieczenstwa
ani produktywnosci.
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POMPA OLEJOWA Seria LD 3:1

Najwyzszej jakosci pompa pneumatyczna serii LD GRACO 3:1 — o wydajnosci 34 I/min i zywotnosci

jednej z najlepszych w branzy.
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Maksymalne cisnienie robocze materiatu

POMPA OLEJOWA LD 3:1

31 bar

Wspotczynnik cisnienia materiatu

3:1

Zakres pracy z uzyciem powietrza

1,37 do 10,3 bar

Maksymalna zalecana predkos¢ pompy

120 cykli na minute

Zalecana predkos¢ pompy (maksymalna zywotnos¢)

75 cykli na min.

uzyciu oleju SAE 20 w temp. 21 st. C)

Swobodny przepIyw (przy cisnieniu wlotowym powietrza 10,3 bar przy

34 I/min

Miernik PULSE

ELWICO SERWIS SP. Z 0.0. SP. K.

Ul. W. Kadtubka 35,
02-496 Warszawa

Intuicyjny i prosty w obstudze

Duzy, intuicyjny wyswietlacz

Szybkie wprowadzanie kodow PIN — wbudowany czujnik NFC i
proste, skuteczne elementy sterowania

Komunikacja bezprzewodowa — mozliwosc przesytania informacji
dotyczacych dystrybucji za posrednictwem koncentratora
Ergonomiczna konstrukcja — przyciski sg umieszczone nizej
Zabezpieczenie spustu — uniemozliwia przypadkowe wydawanie
ptynu

Spust z funkcja blokady

Wprowadzanie lub wybieraj zamoéwienia bezposrednio przy
uzyciu miernika

Dlugi czas pracy na zasilaniu bateryjnym — urzadzenie zasilane
jest 4 fatwymi do wymiany bateriami AA
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Reduktor sprezonego powietrza

Zestaw wezy przytaczeniowych

Wozek graco pod beczke oleju 208 |
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Wymiary

A 854 mm
B 1022 mm
C 710 mm

Udzwig wdzka 227 kg
Waga wozka 22 kg
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ELWICO SERWIS SP. Z 0.0. SP. K.
Ul. W. Kadtubka 35,
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