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Mascot 40HB

Dwukolumnowy podnosnik elektrohydrauliczny
o udzwigu 4 tony

Podnosniki kolumnowe




Jesli chodzi o wysoka jakoS¢, zwracamy uwage na szczegoty.

Seria Mascot:

Podnosniki dwukolumnowe z serii Mascot to
wielofunkcyjne stanowiska robocze o bardzo
dobrym zakresem podnoszenia i niskiej
minimalnej wysokosci, zgodnie ze
specyfikacjami OEM tj. producentéw marek
samochodowych.

Podnosniki Mascot sg standardowo
wyposazone Ww przetgcznik dwubiegowego
podnoszenia, ktory moze zmniejszy¢ predkosc

W razie potrzeby standardowe ustawienie krotkiego
podniesienia z blokady bezpieczenstwa przed
opuszczeniem mozna zmieni¢ na natychmiastowe
opuszczenie za pomoca przetgcznika na jednostce
sterujace;.

Dla  zapewnienia  wysokiej  wydajnosci i
efektywnosci pracy seria Mascot ma druga
jednostke sterujgcg wyposazong w przytgcze
sprezonego powietrze i ztgcze zasilania (gniazda).

opuszczania. Jest to szczegdlnie przydatne
podczas wyjmowania akumulatorow
samochodoéw elektrycznych, gdy wymagane
jest powolne i kontrolowane opuszczanie
pojazdu.

Wszystkie podnosniki Mascot majg niezawodny
uktad hydrauliczny i gwarantujg dluga zywotnosc¢
przy niskich kosztach eksploataciji.

Najwazniejsze cechy serii Mascot:

= Niska wysokos$¢ minimalna

= Stabilne, symetrycznie montowane kolumny
= Mocne sitowniki hydrauliczne

= Uniwersalny obszar podnoszenia

= Funkcje premium w wersji standardowej

Prawdziwie wszechstronny produkt, ktory wyznacza
standardy na rynku!
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Mascot 40 HB

Udzwig 4000 kg
Wysokos¢ podnoszenia 1900 mm
Wysokos¢ robocza 1999 - 2071 mm
Czas podnoszenia/opuszczania ~ 30 sek.
Silnik 3 kW
Napiecie 3x 400V 16 A
Konstrukcja noSna ramienia
Zakres regulacji nadstawek podnoszgcych F:95-171 mm
Min. wysokos¢ 95 mm
Szerokos¢ przejazdu 2512 mm
Szerokos¢ miedzy kolumnami 2780 mm
Catkowita szerokos¢ zewnetrzna 3500 mm

Catkowita wysokos¢ kolumny
Dtugosc¢ ramienia z przodu, min. - maks.
Dlugos¢ ramienia z tytu, min. - maks.

2841|3430 mm
F DT: 600 - 1250 mm
F DT: 600 - 1250 mm

Elektrohydrauliczny podnosnik 2-kolumnowy o udzwigu 4 t

Standard:

Standardowy kolor:

= Ramiona: RAL 3020
= Kolumny: RAL 7016

Opcjonalne dodatki:

= Dostepne z réznymi wysokosciami portalu

= Oswietlenie LED

= Przedtuzenie ptyty podstawy dla stabych
warunkéw podtoza

= Duzy program dodatkowych nadstawek, w
zaleznosci od typu pojazdu

Jednostka sterujgca ze
zintegrowanym ztgczem
sprezonego powietrza i
elektrycznym

Jednostka sterujgca na obu kolumnach
Jednostki sterujgce ze zintegrowanym ztgczem
sprezonego powietrza i elektrycznym
Przetacznik do powolnego opuszczania
Przetgcznik do bezposredniego opuszczania,
bez podnoszenia z zapadki
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Mascot 40 HB
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OPCJE WYPOSAZENIA
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